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[3 Ground/Mise a la terre/Tierra
Whi te/Blanc/Blanco 3s§19n1y Whep installed wéth a diTmerfsee notz below .
Black/Noir/Negro tiliser strictement quand 1nstaller avec gradateur—-voir

note au bas
Utilizar solo cuando sea instalado con dimmer-ver nota anexa

Green/Vert/Verde
Purple/Mauve/Morado

If height adjustment bar is not hanging
straight follow directions below. See
diagram(})

Si la bar d’ ajustement pour la hauteur
n’ est pas droite suivre les instructions
au bas. Voir le diagramme (A)

Electrical tape
Ruban electrique
Cinta aislante

Si la bara de ajuste de altura no cuelga
lineal ver instrucciones anexas. Ver
diagrama (})
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NOTE / N.B. / NOTA:
This fixture can also be dimmed using a suitable 0-10VDC dimmer-Lutron DVTV with PP-120H Power Pack or

Leviton IP710-DLZ. Refer to manufacturer’ s installation instructions included with dimmer.Must be installed
by qualified electrician.

Cette fixture peut aussi étre installer avec un gradateur 0-10VDC de Lutron DVTV avec pp—120H ( Power Pack)
ou Leviton IP710-DLZ.S.v.p. vous referez au instruction dans la boite fournie par le manufacturier.Doit &tre
installer par un électricien certifier.

Este luminario puede ser dimeado utilizando un dimmer adecuado 0-10VDC — Lutron DVTV con PP-120H de poder o
Leviton IP710-DLZ. Hacer referencia al manual de instalacioén del fabricante incluido dentro del dimmer.Debe
ser instalado por un electricista calificado.
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Safety Precautions:

1. Turn off electrical power at breaker panel before
starting installation of light fixture. (see fig.A)

2. This product must be installed in accordance with the
applicable installation code by a person familiar with
the construction and operation of the product and the
hazards involved.

NOTE: product may not look exactly as shown in figures.

Mesures de Sécurité:

1. Fermez le courant au disjoncteur avant de debuter
1" installation de la fixture. (voir la fig.A)

2.Ce produit doit étre installé selon le code
d’ installation pertinent, par une personne qui connait
bien le produit et son fonctionnement ainsi que les
risques inhérents.
N.B. : peut différer de illustration.

Precauciones de seguridad

1.Corte la corriente eléctrica antes de comenzar la
instalacion de la ldampara. (vea fig.A)

2. Este producto debe ser instalado segun el coédigo de
instalacién aplicable por una persona que conozca la
construccioén y el funcionamiento del producto y los
riesgos que supone.

NOTA:el producto puede no ser exactamente igual al
mostrado en la figura.

Imported by /Importé par /Importado por:
Fglo Canada Inc./Eglo USA Inc./Eglo Mexico S de RL de CV.
www. eglo. com
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