31689
TEDO

Opce informacije

Materijal broj

Tip

Produkt segment
Tema

Dimenzije

Artikl promjer ( u mm)

Dubina ugradnje (u mm)

Izrez (u mm)
Neto tezina

Materijal & boja

Materijal kudista
boja kudista

Functionality

Vrsta uti¢nice
Baterija

Tehnicki podaci

Vrsta zastite
Zastitna klasa
Mrezni napon
Radni napon

31689
recessed luminaire
Indoor

sonstige / nicht
zuordenbar

80

115

68

0,7 Kilogram

lijevani aluminij
satin nikal

bez prekidaca
No

IP20

2
220-240V,50/60Hz
220-240V,50/60Hz

EGLO 31689

Ova svijetiljka je
kompatibilna sa
>
@ > zaruljama energetskih
klasa:

A+ N
> %,
O
Svijetilika je prodana s
Zzaruljicom energetske klase: -
A
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Zadrzane su tehnicke promjene
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[lluminant 1

Grlo (1)

Tip zarulje (1)

Zarulja uklju¢ena (1)

Maksimalna wataza (1)

Kut snopa svijetla (°)

svjetlosni tok

Ekvivalentnost zarulji sa Zarnom niti
(W)

Boja svjetla

nominalni Zivotni vijek ( u satima)
Kuot snopa (°)

Indeks prikaza boje (Ra, CRI)
Energetska klasa

kw/1000h

procjenjena snaga svjetla (u W)
Tolerancija boja (LED, SDCM)

Zadrzane su tehnicke promjene

l EGLO Leuchten GmbH

GU10
GU10-LED
INKLUSIV
1X5wW

110

400

35

3000K warm white
25000

15000

>80

A+

5

5

<6
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