98305
SALICETO

Opce informacije
Materijal broj

Tip

Produkt segment
Tema

Dimenzije

Artikl visina (u mm)
Artikl promjer ( u mm)
Dubina ugradnje (u mm)
Izrez (u mm)

Materijal & boja

Materijal kudista
boja kudista

Functionality

Vrsta uti¢nice
Funkcija
Baterija

Tehnicki podaci

Zastitna klasa
Mrezni napon
Radni napon
Dimabilno

Zadrzane su tehnicke promjene

l EGLO Leuchten GmbH

98305
recessed luminaire
Indoor

sonstige / nicht
zuordenbar

42
88

68

aluminij
bijelo

bez prekidaca
LED not replaceable
No

2
220-240V,50/60Hz
220-240V,50/60Hz
Yes
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Ova svijetiljka sadrzi
> ugradene LED Zaruljice.

Urm—

LED Zaruljice se ne mogu
promijeniti u svijetilljki

874/2012




[lluminant 1

Kut snopa svijetla (°) 50

svjetlosni tok 450

Ekvivalentnost Zarulji sa Zarnom niti 60

(W)

Boja svjetla 4000K neutral white
nominalni Zivotni vijek ( u satima) 15000

Kuot snopa (°) 100000 E G LO
Indeks prikaza boje (Ra, CRI) >80

Energetska klasa A+

procjenjena snaga svjetla (u W) 6

Tolerancija boja (LED, SDCM) <6

Kompatibilni prigusSivaci
Berker - 2873

Berker - 8542 12 00
Busch - 2247 U

Busch - 6523 U

Busch - 6524 U
CLIPSAL - 32E450UDM
Eltako - EUD61NPN
GIRA - 2262 00/100
GIRA - 238500/100
JUNG - 225 NV DE
Legrand - 400T
Legrand - 7759 03
SIEMENS - 5TC8 256
SIEMENS - 5TC8 263
SIEMENS - 5TC8 284
SIEMENS - 5TC8211-0
Schalk - 123215

Zadrzane su tehnicke promjene
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