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COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2019/2015
with regard to energy labelling of light sources
EGLO Leuchten GmbH, Heiligkreuz 22, 6136 Pill, AT
VSeobecné informace
Cislo vyrobku 10107
Typ Svételné zdroje
Barva svétla celkem RGB+WW
Typ svét. zdroje (1) E27-LED-RGBW-A60
kW/1000h 9
EAN/UPC kéd 9002759101077
Rozméry
Préimér vyrobku (v mm/in) 60
Délka vyrobku (v mm/in) 112
Informace o svétle
Tolerance barev (LED, SDCM) <6
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Technické informace

lEGLO

my light | my style

Vykonovy faktor svitilny 0.5
Jmenovity proud (v mA) 78
Jmenovitd zivotnost (v h) 25000
Jmenovity (dimenzacéni) vykon svitilny (presnost 0,1 W) 9
Jmenovita (dimenzadni) Zivotnost (v h) 25000
Smérovy svételny zdroj No
Hlavni zdroj svétla No
Pripojitelny svételny zdroj No
Barevné nastavitelny svételny zdroj No
Svételny zdroj s vysokou svitivosti No
Stmivatelny (zdroj, ¢ip, pasek...) No

Prepinac informaci

Funkce déalkové ovladani vc.
ovlddani pres dalkovy ovladac

RGBW

Cas rozsvicenf{ <0,5 sec
Doba zahrivani az 60 % < 1 sec
Spinaci cykly 15000

BEMEREEREE

1X9W 25000 220-2  220-2
40V,5 40V,5
0/60H  0/60H
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Technické zmény vyhrazeny

Contact | Support
eglo.com/en/eglo-worldwide

2/2


http://www.tcpdf.org
https://www.eglo.com/en/eglo-worldwide

