11585
EGLO CONNECT - V2

Zakladni informace

Cislo vyrobku 11585

Druh illuminant
Technologie -

Barva svétla celkem RGB+TW

Typ objimky (1) E27

Typ svét. zdroje (1) E27-LED-RGBTW-A60
Energeticka trida A+

kw/1000h 9

EAN/UPC kéd 9002759115852
rozmeéry

Primér vyrobku (v mm) 60

Délka vyrobku (v mm) 116

Informace o svétle

Nominalni svételny tok (i Im) 806
Mérny svételny tok (90°/120°/plny) 806
Teplota barvy 18

Index podani barev (Ra, CRI) >80

Tolerance barvy svétla (LED, SDCM) <6

Technickd informace

Srovnani Wattl s b&Znou zarovkou 60

Faktor vykonu zarovky 0.5
Proud (v mA) 85
Nominalni vykon (ve W) 9
Nominalni Zivotnost (v h) 25000

Mérny vykon (s presnostina 0,1 W) 9

Technické zmény vyhrazeny
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Mérna zivotnost (v h) 25000

Faktor udrzovani lumen
Svételny tok zdroje 0.7

Prepnéte informace

Stmivatelny zdroj Yes E G L O
Funkce remote-control incl.

S02

Z01
Doba zapnuti 0,5 sec
Doba nabéhu 60 % 1 sec
Pocet spinacich cykld 15000
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