95854
PINEDA

VSeobecné informace

Cislo vyrobku
Druh
Vyrobkovy segment

Téma

Rozmeéry

Préimér vyrobku (v mm)
Instala¢ni hloubka (v mm)
Vyrez (v mm)

Material & barva

Material télesa
Barva télesa

Functionality

Typ prepinani
Funkce
Baterie

Technické informace

Druh ochrany
Ochranna trida
Sitové napéti
Provozni napéti
Stmivatelny

Technické zmény vyhrazeny

EGLO

95854

Zapustné svitidlo
Svitidla do obyvacich
pokojl

ostatni / nelze pfiradit

. ‘
72

plast
bila

EGLO 95854

Toto svitidlo obsahuje
zabudované svételné
zdroje LED.

S

)
bez vypinace
LED vyménna
No

A 4
A2
IP20 ¥

Svételné zdroje v tomto

220'230V,50/60HZ svitidle nelze vyménit.
220-230V,50/60Hz
Yes
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Svételny zdroj 1

Typ objimky (1) LED

Typ svét. zdroje (1) LED
Vcetné svét. zdroje (1) INKLUSIV
Max. Watt (1) 1X6W
Nominalni svételny tok (i Im) 500

Srovnani Wattl s béznou zdrovkou 42
Teplota barvy 3000K tepla bilé E G LO
25000

Nominalni zivotnost (v h)

Pocet spinacich cykld 15000
Index podani barev (Ra, CRI) >80
Energeticka trida A+

Mérny vykon (s presnostina 0,1 W) 6
Tolerance barvy svétla (LED, SDCM) <6

Kompatibilni stmivace

Berker - 2830 10
Berker - 286710
Berker - 2873
Berker - 8542 12 00
Busch - 2247 U
Busch - 2250 U
Busch - 6513 U-102
Busch - 6519 U
Busch - 6523 U
Busch - 6523 U-102
Busch - 6524 U
CLIPSAL - 32E450UDM
Eltako - EUD61NPN
GIRA - 0300 00/101
GIRA - 0307 00/102
GIRA - 2262 00/100
GIRA - 238500/100
JUNG - 225 NV DE
JUNG - 225 TDE
JUNG - 266 GDE
Legrand - 400T
Legrand - 7759 03
Merten - 5771
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OPUS - 852.096
PEHA - 433 HAB
PEHA - 434

SIEMENS - 5TC8 256
SIEMENS - 5TC8 263
SIEMENS - 5TC8 284
SIEMENS - 5TC8211-0

EGLO
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