97583
BARBOTTO

VSeobecné informace

Cislo vyrobku
Druh
Vyrobkovy segment

Téma

Rozmeéry

Vyska vyrobku (v mm)
Préimér vyrobku (v mm)
Netto hmotnost

Priimér podstavce (v mm)

Material & barva

Material télesa
Barva télesa
Barva kabelu

Functionality

Typ prepinani
Baterie

Technické informace

Ochranna trida
Sitové napéti
Provozni napéti

Technické zmény vyhrazeny

l EGLO Leuchten GmbH

97583
Stolni svitidlo

Svitidla do obyvacich

pokojl

ostatni / nelze pfiradit

395

60

1.103 Kilogram
100

ocel
c¢ernd, zlata
ZZKABFA_SW

kabelovy prepinac
No

2
220-240V,50/60Hz
220-240V,50/60Hz
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Svételny zdroj 1

Typ objimky (1) GU10

Typ svét. zdroje (1) GU10-LED
Vcetné svét. zdroje (1) INKLUSIV

Max. Watt (1) 2X5W
Vyzarovaci Uhel (v °) 38

Nominalni svételny tok (i Im) 400

Srovnani Wattd s béznou zarovkou 65 E G L O
Teplota barvy 3000K tepla bild
Nominalni Zivotnost (v h) 15000

Pocet spinacich cykld 15000

Index podani barev (Ra, CRI) >80
Energeticka trida A+

kW/1000h 5

Mérny vykon (s presnostina 0,1 W) 5
Tolerance barvy svétla (LED, SDCM) <6

Technické zmény vyhrazeny
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