98233
FRANCARI

VSeobecné informace

Cislo vyrobku

Druh

Vyrobkovy segment
Téma

Rozmeéry

VysSka vyrobku (v mm)
Délka vyrobku (v mm)
Netto hmotnost
Rozpéti vyrobku (v mm)

Material & barva

Materidl télesa
Barva télesa
Materidl stinidla/skla
Barva stinidla/skla

Functionality

Typ prepinani

Uhel senzoru (v °)

Citlivost min. ( v luxech)
Citlivost max. ( v luxech)

Doba sviceni min. (ve vterinach)
Doba sviceni max. (ve vterinach)
Vzdéalenost (v m)

Funkce

Technické zmény vyhrazeny

I EGLO Leuchten GmbH

98233

Nasténné svitidlo
Venkovni svitidlo
ostatni / nelze pfiradit

275
220
1.183 Kilogram
225

hlinikova slitina
antracitova
plast

bila

senzor
90

2
2000
10
720

6

s moznosti montéaze do
rohu
LED bez moznosti vymény
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Toto svitidlo obsahuje
zabudované svételné
zdroje LED.

Svételné zdroje v tomto
svitidle nelze vyménit.
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Baterie No

Technické informace

Druh ochrany P44
Ochranna trida 1
Sitové napéti 220-240V,50/60Hz

Provozni napéti 220-240V,50/60Hz
Stmivatelny No E G LO

Svételny zdroj 1[]

Nominalni svételny tok (i Im) 1000

Srovnani Wattd s béznou Zarovkou 70

Teplota barvy 3000K tepld bila
Nominalni Zivotnost (v h) 25000

Pocet spinacich cykld 15000

Index podani barev (Ra, CRI) >80
Energeticka trida A+

Mérny vykon (s presnosti na 0,1 W) 11
Tolerance barvy svétla (LED, SDCM) <6
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