93874
BAYA LED

Generel information

Materialenummer

Type
Produktsegment
Tema

Dimensioner

Hgjde mm.

Leengde mm.
Nettoveegt
Basediameter (i mm)

Material & Colour

Indkapslingsmateriale
Kabinetfarve
Glas-/skeermmateriale
Glas-/skeermfarve

Functionality
Afbrydertype

Funktion
Batteri

Teknisk information

Beskyttelsesgrad

Tekniske sendringer forbeholdes

l EGLO Leuchten GmbH

93874
gulvlampe
Indoor

sonstige / nicht
zuordenbar

1800

360

6.985 Kilogramm
250

stal

barstet stal
glas, plast
white, satined

drejelysdeemper,
vippekontakt

LED replaceable
No

IP20
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Dette lysarmatur har
indbyggede
diodelyskilder.
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Lysarmaturets lyskilder kan
ikke udskiftes.
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Beskyttelsesklasse 2

Netspaending 220-240V,50/60Hz
Driftsspaending 12v

Daempbar Yes
[lluminant 1

Nominel lysstyrke flux (i Im) 1950

Svarende til glgdelampe 122 E G L O
Farvetemperatur 3000K varm hvid
Nominel levetid (i timer) 25000

Antal cyklusser 15000
Farvegengivelsesindeks (Ra, CRI) >80
Energieffektivitetsklasse A+

Nominel lampeffekt (0,1W 19.1000
preecision)

Farvetolerance (LED, SDCM) <6
[lluminant 2

Fatningstype (2) LED
Lyskildetype (2) LED

Inkl. lyskilde (2) INKLUSIV

Max. watt (2) 2,5W
Energieffektivitetsklasse LED - A+
Daempbar Yes

Funktion LED replaceable
[lluminant 3

Fatningstype (3) LED
Lyskildetype (3) LED

Lyskilde inkl. (3) INKLUSIV

Max. watt (3) 2,5W
Energieffektivitetsklasse LED - A+
Daampbar Yes

Funktion LED replaceable

Tekniske sendringer forbeholdes
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