
98302
SALICETO

Generel information
Materialenummer 98302
Type indbygningslampe
Produktsegment Indoor
Tema sonstige / nicht

zuordenbar

Dimensioner
Højde mm. 42
Bredde mm. 88
Længde mm. 88
Installationsdybde (i mm) 50
Udskæring (i mm) 68

Material & Colour
Indkapslingsmateriale alu
Kabinetfarve hvid

Functionality
Afbrydertype uden kontakt
Funktion LED not replaceable
Batteri No

Teknisk information
Beskyttelsesklasse 2
Netspænding 220-240V,50/60Hz
Driftsspænding 220-240V,50/60Hz

Tekniske ændringer forbeholdes
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www.eglo.com



Dæmpbar Yes

Illuminant 1
Spredningsvinkel (i °) 50
Nominel lysstyrke flux (i lm) 380
Svarende til glødelampe 50
Farvetemperatur 2700K varm hvid
Nominel levetid (i timer) 15000
Antal cyklusser 100000
Farvegengivelsesindeks (Ra, CRI) >80
Energieffektivitetsklasse A+
Nominel lampeffekt (0,1W
præcision)

6

Farvetolerance (LED, SDCM) <6

Kompatible lysdæmpere
Berker - 2873  
Berker - 8542 12 00  
Busch - 2247 U  
Busch - 6523 U  
Busch - 6524 U  
CLIPSAL - 32E450UDM  
Eltako - EUD61NPN  
GIRA - 2262 00/I00  
GIRA - 238500/I00  
JUNG - 225 NV DE  
Legrand - 400T  
Legrand - 7759 03  
SIEMENS - 5TC8 256  
SIEMENS - 5TC8 263  
SIEMENS - 5TC8 284  
SIEMENS - 5TC8211-0  
Schalk - 123215  
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