96151

SALOBRENA 1

Algemene informatie

Materiaalnummer
Type
Productsegment
Thema

Afmetingen

Artikelhoogte (in mm)
Artikelbreedte (in mm)
Artikellengte (in mm)
Nettogewicht

Materiaal & Kleur

Materiaal van de behuizing
Kleur van de behuizing
Glas/kap materiaal
Glas-/kap kleur

Functionality

Type schakelaar
Werking
Batterij

Technische informatie

Veiligheidsklasse
Netspanning
Dimbaar

96151
rasterarmatuur
woonkamerarmatuur

overige / niet toewijsbaar

11

300

1200

3,865 Kilogram

aluminium
wit
Kunststof
wit

zonder schakelaar
LED niet vervangbaar
Nee

2
220-240V,50/60Hz
Nee

Onder voorbehoud van technische wijzigingen

EGLO

EGLO 96151
Deze lamp bevat
ingebouwde LED-
lichtbronnen.
In deze lamp kunnen de
lichtbronnen niet worden
vervangen.
874/2012 m
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Lichtbron 1

Type fitting (1) LED

Type lichtbron (1) LED

Lichtbron incl. (1) INCLUSIEF

max. wattage (1) 40W

Nominale lichtstroom (in Im) 5500

Wattvergelijking met gloeilamp 302

Kleurtemperatuur 4000K neutraal wit

Nominale levensduur (in h) 25000

Aantal schakelcycli 15000

Kleurweergave-index (Ra, CRI) >80

Energie-efficiéntieklasse LED - A+ -

Dimbaar Nee -150 150
Werking LED niet vervangbaar

Toegekend vermogen (0,1 W 40 s .
precisie)

Lichtkleurtolerantie (LED, SDCM) <6

50

Z—CC/L80,115.2deg
—C30/210,114. Bdeg
—CE0/240,114.1deg

€90/270,113. Tdeg

8]
AVERAGE BEAM ANGLE (50%):114.5 DEG
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