98306
SALICETO

Algemene informatie

Materiaalnummer
Type
Productsegment
Thema

Afmetingen

Artikelhoogte (in mm)
Artikelbreedte (in mm)
Artikellengte (in mm)
Inbouwdiepte (in mm)
Zaagmaat (in mm)

Materiaal & Kleur

Materiaal van de behuizing
Kleur van de behuizing

Functionality

Type schakelaar
Werking
Batterij

Technische informatie

Veiligheidsklasse
Netspanning
Voedingsspanning
Dimbaar

98306

inbouwarmatuur
woonkamerarmatuur
overige / niet toewijsbaar

42
88
88
50
68

aluminium
wit

zonder schakelaar
LED niet vervangbaar
Nee

2
220-240V,50/60Hz
220-240V,50/60Hz
Ja
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EGLO 98306

Deze lamp bevat

ingebouwde LED-
'@ lichtbronnen.
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In deze lamp kunnen de
lichtbronnen niet worden
vervangen.
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Lichtbron 1

Stralingshoek (in °) 50

Nominale lichtstroom (in Im) 450
Wattvergelijking met gloeilamp 60
Kleurtemperatuur 4000K neutraal wit
Nominale levensduur (in h) 15000

Aantal schakelcycli 100000
Kleurweergave-index (Ra, CRI) >80 E G LO
Energie-efficiéntieklasse A+

Toegekend vermogen (0,1 W 6

precisie)

Lichtkleurtolerantie (LED, SDCM) <6

Geschikte dimmer

Berker - 2873

Berker - 8542 12 00
Busch - 2247 U

Busch - 6523 U

Busch - 6524 U
CLIPSAL - 32E450UDM
Eltako - EUD61NPN
GIRA - 2262 00/100
GIRA - 238500/100
JUNG - 225 NV DE
Legrand - 400T
Legrand - 7759 03
SIEMENS - 5TC8 256
SIEMENS - 5TC8 263
SIEMENS - 5TC8 284
SIEMENS - 5TC8211-0
Schalk - 123215
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