98396
SERAS 1

Algemene informatie

Materiaalnummer

Type
Productsegment
Thema

Afmetingen

Artikelbreedte (in mm)
Artikellengte (in mm)
Nettogewicht

Materiaal & Kleur

Materiaal van de behuizing
Kleur van de behuizing

Functionality

Type schakelaar
Batterij

Technische informatie

Veiligheidsklasse
Netspanning
Voedingsspanning

Lichtbron 1

Type fitting (1)
Type lichtbron (1)

98396

spot
woonkamerarmatuur
overige / niet toewijsbaar

65
770
2,95 Kilogram

staal
wit

zonder schakelaar
Nee

1
220-240V,50/60Hz
220-240V,50/60Hz

GU10
GU10-LED
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In deze lamp passen
lichtbronnen van
energieklassen:

QS

874/2012

De lamp wordt verkocht met
een lichtbron van

energieklasse:




Lichtbron incl. (1) INCLUSIEF

max. wattage (1) 2X3,3W
Stralingshoek (in °) 38

Nominale lichtstroom (in Im) 240
Wattvergelijking met gloeilamp 40
Kleurtemperatuur 3000K warm wit
Nominale levensduur (in h) 15000

Aantal schakelcycli 15000
Kleurweergave-index (Ra, CRI) >80 E G LO
Energie-efficiéntieklasse A+

kW/1000h 3

Toegekend vermogen (0,1 W 3.3000

precisie)

Lichtkleurtolerantie (LED, SDCM) <6
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