201296A
PRIOLA

Informacién general

NUmero de material
Tipo

Segmento del producto
Tema

Dimensiones

Articulo Altura (en mm)
Articulo Ancho (en mm)
Articulo Longitud (en mm)
Peso neto

Baldaquin Longitud (en mm)
Baldaquin Ancho (en mm)
Baldaquin Altura (en mm)

Material y Color

Material de la carcasa
Color de la carcasa

Material del vidrio / pantalla
Color del vidrio / pantalla

Functionality

Tipo de interruptor
Funciones
Bateria

Informacién Técnica

Tipo de proteccién

Technical changes reserved

l EGLO Leuchten GmbH

201296A

Lampara de pared / techo
Lampara de salén

Otros / no clasificables

79

280

280

2,38 Kilogramo
200

200

40

Acero

blanco, niquel-mate
Vidrio con estructura
blanco

sin interruptor
LED intercambiable
No

IP20
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Voltaje 120V,60Hz (A)

Tensién de servicio 28V
Regulable Si
certificados ETL/CE
Bombilla 1[]

Montura (1) LED
Tipo de bombillas (1) LED E G LO
INCLUIDO

Bombillas incl. (1)

Vatios (1) 9,7W
Regulable Si
Funciones LED intercambiable
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