EGLO

202499A
LM _LED G9

Informacién general

NUmero de material 202499A

Tipo de ldmpara Bombillas
Tecnologia -

Montura (1) G9

Tipo de bombillas (1) G9-LED

Clase de eficiencia energética A++

kW/1000h 3

EAN/UPC 9008606173655

Dimensiones

Articulo Didmetro (en mm) 17

Articulo Longitud (en mm) 49 /U [U\J

Light Information

Flujo luminoso nominal (en Im) 300 - [ENERG \“A
Flujo luminoso asignado 300 eHervm sveps
(90°/120°/completo)

; ) L EGLO 202499A
Angulo de dispersién (en °) 330

Temperatura de color 3000K blanco célido -
indice de reproduccién cromaética >80 -

(Ra, CRI)

Tolerancia del color de la luz (LED, <6

SDCM)

Informacién Técnica 3 1000n

Comparacién de vatios con bombilla 30
incandescente (W)
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Factor de potencia de la lampara 0,9

Amperaje (en mA) 28

Potencia nominal (en W) 3

Vida atil nominal 15.000

Potencia asignada (0,1W precisién) 3

Vida util asignada 15.000

Switch information E G LO
Bombillas regulable Si

Tiempo de encendido <0,5 sec

Periodo de inicio 60% < 1 sec

NUmero de ciclos de conmutaciéon 15.000
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