98396
SERAS 1

Informacién general

NUmero de material
Tipo

Segmento del producto
Tema

Dimensiones

Articulo Ancho (en mm)
Articulo Longitud (en mm)
Peso neto

Material y Color

Material de la carcasa
Color de la carcasa

Functionality

Tipo de interruptor
Bateria

Informacién Técnica

Clase de proteccién
Voltaje
Tensién de servicio

Bombilla 1[]

Montura (1)
Tipo de bombillas (1)
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l EGLO Leuchten GmbH

98396

Spot

Lampara de salén
Otros / no clasificables

@'S
65 )
770

2,95 Kilogramo

Acero
blanco

sin interruptor
No

1
220-240V,50/60Hz
220-240V,50/60Hz

GU10
GU10-LED
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EGLO 98396

Esta luminaria es

compatible con
bombillas de las clases
energéticas:

QS

TEsta luminaria se vende con
una bombilla de la clase

energética:

874/2012




Bombillas incl. (1) INCLUIDO

Vatios (1) 2X3,3W
Angulo de dispersién (en °) 38
Flujo luminoso nominal (en Im) 240

Comparacién de vatios con bombilla 40
incandescente (W)

Temperatura de color 3000K blanco célido

Vida util nominal 15000
NUmero de ciclos de conmutacién 15000 E G L O
>80

indice de reproduccién cromaética

(Ra, CRI)
Clase de eficiencia energética A+
kW/1000h 3

Potencia asignada (0,1W precisién) 3.3000

Tolerancia del color de la luz (LED, <6
SDCM)
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