98472
SALICETO

Informacién general

NUmero de material
Tipo

Segmento del producto
Tema

Dimensiones

Articulo Altura (en mm)

Articulo Ancho (en mm)

Articulo Longitud (en mm)
Profundidad de montaje (en mm)
Seccién (en mm)

Material y Color

Material de la carcasa
Color de la carcasa

Material del vidrio / pantalla
Color del vidrio / pantalla

Functionality

Tipo de interruptor
Funciones
Bateria

Informacién Técnica

Clase de proteccién
Voltaje
Regulable

Technical changes reserved

l EGLO Leuchten GmbH

98472

Lampara empotrada

Lampara de salén

Otros / no clasificables

42
88
88

68

Aluminio
niquel-mate
Vidrio

claro

sin interruptor

LED no intercambiable

No

2

220-240V,50/60Hz

Si
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Esta luminaria lleva
ldmparas LED

>

> incorporadas.
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Las ldamparas de esta
luminaria no son
recambiables.
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Bombilla 1]

Angulo de dispersién (en °) 50
Flujo luminoso nominal (en Im) 380

Comparacién de vatios con bombilla 50
incandescente (W)

Temperatura de color 2700K blanco célido
Vida util nominal 15000

NUmero de ciclos de conmutacién 100000

indice de reproduccién cromaética >80

(Ra, CRI)

Clase de
Potencia

eficiencia energética A+
asignada (0,1W precisién) 6

Tolerancia del color de la luz (LED, <6

SDCM)
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