94105
RIGA

Yleistietoa

Material number
Tyyppi
Product segment
Theme

Mitat

Korkeus (mm)

Syvyys (mm)

Nettopaino

Article Overhang (in mm)

Material & Colour

Rungon materiaali
Rungon vari

Functionality
Kytkin tyyppi
Funktio

Paristo

Technical Information

IP-luokitus
Suojausluokka
Verkkojannite
Kayttéjannite

94105
wall luminaire
Outdoor

sonstige / nicht
zuordenbar

200

65

0,845 Kilogramma
95

galvanoitu teras
antiikinruskea

ei kytkinta
corner fitting
No

P44

1
220-240V,50/60Hz
220-240V,50/60Hz

EGLO

EGLO 94105

= Valaisimessa voidaan
kayttaa seuraaviin

P energialuokkiin kuuluvia
‘ lamppuja:

A+ N
> %,
O
Valaisimen mukana
toimitettavan lampun
energialuokka:
874/2012 E

Pidatamme itsellemme oikeuden tehda teknisia muutoksia tuotteeseen

EGLO Leuchten GmbH

l Heiligkreuz 22 | 6136 Pill | Austria
Tel. +43 (0) 5242 /6996 - 0
Fax: +43 (0) 5242 / 6996 - 938

EG LO www.eglo.com



[lluminant 1

Kanta (1) GU10

Illuminant Type (1) GU10-LED

Sis. valonlahteen (1) INKLUSIV

Maksimiteho (1) 2X3W

Keilakulma 110

Nimellinen valovirta (Im) 240
Hehkulamppuvastaavuus (W) 23 E G L O
Varilampatila 3000K lamminvalkoinen
Nimellinen kayttoika (h) 15000

Sytyskertojen maara 15000
Varintoistoindeksi (Ra, CRI) >80
Energiatehokkuusluokka A+

kw/1000h 3

Dimmable No

Mitattu teho (0,1 W) 3.1000

Vari-toleranssi (LED, SDCM) <6

Pidatamme itsellemme oikeuden tehda teknisia muutoksia tuotteeseen

EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22 | 6136 Pill | Austria

Tel. +43 (0) 5242 /6996 - 0
EG LO Fax: +43 (0) 5242 / 6996 - 938
www.eglo.com


http://www.tcpdf.org

