95853
PINEDA

Yleistietoa

Material number 95853

Tyyppi recessed luminaire

Product segment Indoor

Theme sonstige / nicht
zuordenbar

Mitat

Halkaisija (mm) 84

Asennussyvyys (mm) 40

Asennusreika (mm) 72

Material & Colour

Rungon materiaali muovi
Rungon vari harjattu teras

EGLO 95853

Valaisin siséltaa kiinteita

. . ~——)| ledilamppuja.
Functionality @

Kytkin tyyppi ei kytkinta L
Funktio LED replaceable } E
Paristo No D

Technical Information

IP-luokitus IP20 alalimeniamopuia ol voi
alaisimen lamppuja el vol

Suojausluokka 2 vaihtaa. m‘

Verkkojannite 220-230V,50/60Hz — B

Kayttdjannite 220-230V,50/60Hz

Dimmable No

Pidatamme itsellemme oikeuden tehda teknisia muutoksia tuotteeseen
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[lluminant 1

Kanta (1) LED
Illuminant Type (1) LED

Sis. valonlahteen (1) INKLUSIV
Maksimiteho (1) 1X6w
Nimellinen valovirta (Im) 500
Hehkulamppuvastaavuus (W) 42
Varilampétila 3000K lamminvalkoinen E G LO
Nimellinen kayttoika (h) 25000
Sytyskertojen maara 15000
Varintoistoindeksi (Ra, CRI) >80
Energiatehokkuusluokka A+
Mitattu teho (0,1 W) 6
Vari-toleranssi (LED, SDCM) <6
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