EGLO

98052
NEMA 1-C

Yleistietoa

Material number 98052
Tyyppi ground spike
Product segment Outdoor
Theme ECO

Mitat

Korkeus (mm) 245

Article Width (in mm) 60

Syvyys (mm) 130

Material & Colour

Rungon materiaali muovi

Rungon vari musta

Cable Colour ZZKABFA_SW

Varjostimen materiaali muovi

Varjostimen vari lapinakyva . Gt

Valaisimessa voidaan
kayttaa seuraaviin
energialuokkiin kuuluvia
lamppuja:

HB

Functionality -

Kytkin tyyppi AL m.Kabel+Stecker o Q
Paristo No =

Technical Information

(@

IP-luokitus P44 = :
Suojausluokka 2 energatuoa
Verkkojannite 220-240V,50/60Hz — B3
Kayttéjannite 220-240V,50/60Hz
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[lluminant 1

Kanta (1) GU10

Illuminant Type (1) GU10-LED-RGBTW
Sis. valonlahteen (1) INKLUSIV
Maksimiteho (1) 1X5W

Keilakulma 70

Nimellinen valovirta (Im) 400
Hehkulamppuvastaavuus (W) 29 E G L O
18

Varilampétila

Nimellinen kayttoika (h) 25000

Sytyskertojen maara 15000

Varintoistoindeksi (Ra, CRI) >80

Energiatehokkuusluokka A+

kw/1000h 5

Funktio ZZFUNO1 _S02,ZZFUNO01 Z
01

Mitattu teho (0,1 W) 5

Vari-toleranssi (LED, SDCM) <6
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