
98302
SALICETO

Yleistietoa
Material number 98302
Tyyppi recessed luminaire
Product segment Indoor
Theme sonstige / nicht

zuordenbar

Mitat
Korkeus (mm) 42
Article Width (in mm) 88
Syvyys (mm) 88
Asennussyvyys (mm) 50
Asennusreikä (mm) 68

Material & Colour
Rungon materiaali alumiini
Rungon väri valkoinen

Functionality
Kytkin tyyppi ei kytkintä
Funktio LED not replaceable
Paristo No

Technical Information
Suojausluokka 2
Verkkojännite 220-240V,50/60Hz
Käyttöjännite 220-240V,50/60Hz
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Dimmable Yes

Illuminant 1
Keilakulma 50
Nimellinen valovirta (lm) 380
Hehkulamppuvastaavuus (W) 50
Värilämpötila 2700K lämminvalkoinen
Nimellinen käyttöikä (h) 15000
Sytyskertojen määrä 100000
Värintoistoindeksi (Ra, CRI) >80
Energiatehokkuusluokka A+
Mitattu teho (0,1 W) 6
Väri-toleranssi (LED, SDCM) <6

Yhteensoveltuva dimmeri
Berker - 2873  
Berker - 8542 12 00  
Busch - 2247 U  
Busch - 6523 U  
Busch - 6524 U  
CLIPSAL - 32E450UDM  
Eltako - EUD61NPN  
GIRA - 2262 00/I00  
GIRA - 238500/I00  
JUNG - 225 NV DE  
Legrand - 400T  
Legrand - 7759 03  
SIEMENS - 5TC8 256  
SIEMENS - 5TC8 263  
SIEMENS - 5TC8 284  
SIEMENS - 5TC8211-0  
Schalk - 123215  
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