93966
CAUPO

Informations générales

Numéro de matériel

Type
Segment de produits

Theme

Dimensions

Hauteur de Il'article (en mm)
Poids net

Longueur du socle (en mm)
Largeur du socle (en mm)

Matériau et couleur

Matériel de boitier
Couleur de boitier

Fonctionnalité

Type d’interrupteur
Fonction

Pile

Informations techniques

Type de protection
Classe de protection
Tension secteur
Tension de service

Modifications techniques réservées

93966
luminaire de table

Luminaire de I'espace a

vivre

Bureau

550
1,02 kilogramme
150
150

plastique, acier
noir

variateur tactile
DEL non remplacgable
CCT

No

IP20

2
220-240V,50/60Hz
12v

EGLO

EGLO 93966
Ce luminaire comporte
ﬂ des lampes a LED
“' intégrées.
Les lampes de ce luminaire ne
peuvent pas étre changées.
874/2012 m
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Graduable Oui

certificats ENEC
[lluminant 1

Type de douille (1) LED
Type d’ampoule (1) LED

Ampoule incl. (1) INCLUS
Puissance max. (1) 2,9W E G LO
Courant lumineux nominal (en Im) 280

Comparaison de watts avec une 27

lampe a incandescence (W)

Température de couleur 5000K blanc neutre

Durée de vie nominale (en h) 25000

Nombre de cycles de commutation 15000

Indice de reproduction des couleurs >80

(Ra, CRI)

Classe d'efficacité énergétique LED - A+

Graduable Oui

Fonction DEL non remplacgable
CCT

Puissance mesurée (précision 0,1 2.9000

W)

Tolérance de couleur de la lumiére <6

(DEL, SDCM)

Modifications techniques réservées
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