98151
FIUMICINO

Allgemeine Informationen

Materialnummer

Type
Produktsegment
Thema

Abmessungen

Artikel Hohe (in mm)
Nettogewicht

Sockel Lange (in mm)
Sockel Breite (in mm)

Material & Farbe

Gehausematerial
Gehausefarbe
Glas-/Schirmmaterial
Glas-/Schirmfarbe

Funktionalitat

Schalterart
Funktion
Batterie

Technische Informationen

Schutzart
Schutzklasse

Technische Anderungen vorbehalten

l EGLO Leuchten GmbH

98151
Sockelleuchte
AuRenleuchte

sonstige / nicht
zuordenbar

450

0,691 Kilogramm
110

80

Alu
schwarz
Kunststoff
weiss

ohne Schalter

LED nicht tauschbar

Nein

P44
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EGLO

EGLO

98151

X

Diese Leuchte enthalt
eingebaute LED-Lampen.

Urm—

werden.

Die Lampen kénnen in der
Leuchte nicht ausgetauscht

874/2012




Netzspannung 220-240V,50/60Hz
Betriebsspannung 220-240V,50/60Hz
Dimmbar Nein

Leuchtmittel 1
Nennlichtstrom (in Im) 1300

Wattvergleich mit Glihlampe (W) 90
Farbtemperatur 3000K warm white E G L O
25000

Nennlebensdauer (in h)

Zahl der Schaltzyklen 15000
Farbwiedergabeindex (Ra, CRI) >80
Energieeffizienzklasse A+
Bemessungsleistung (0,1W 11
Prazision)

Lichtfarbtoleranz (LED, SDCM) <6
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