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Informazioni generali

EGLO

Materiale 97029
Tipologia profili per strip LED
Segmento prodotto Indoor
Tema altro / non attribuibile ‘;
g = = = 7
= b s
. o (_' Y& =<
dimensioni / 7
> s 7 : v,
Articolo Altezza (in mm) 2 »
Articolo Larghezza (in mm) 8
Articolo Lunghezza (in mm) 2400
Material & Colour
Materiale imballo policarbonato
Colore imballo bianco
FunCtionality EGLO 97029
Tipo accensione sensore T E?}Zgéﬁ?ﬁ:%‘li &0
Funzionalita aggiuntive accorciabile
LED non sostituibile -
A L
Batteria No E
D
Informazioni tecniche
Grado di protezione P20
Classe di protezione 2 e
e lampade di questo
Rete elettrica 220-240V,50/60Hz e
Tensione di esercizio 12v g7a/2002 B
Dimmerabile No

L'azienda produttrice si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche.

EGLO Leuchten GmbH

l Heiligkreuz 22 | 6136 Pill | Austria
Tel. +43 (0) 5242/ 6996 - 0
Fax: +43 (0) 5242 / 6996 - 938

EG LO www.eglo.com



[lluminant 1

Tipo portalampada (1) LED

Tipo lampada LED

Lampadina incl. (1) INCLUSO

Max. Wattaggio (1) 36X0,1W

Classe efficienza energetica LED

Dimmerabile No

Funzionalita aggiuntive accorciabile E G L O
LED non sostituibile

[lluminant 2

Socket Type (2) LED

llluminant Type (2) LED

Illuminant incl. (2) INCLUSO

max. Wattage (2) 36X0,1W

Classe efficienza energetica LED

Dimmerabile No

Funzionalita aggiuntive accorciabile

LED non sostituibile

L'azienda produttrice si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche tecniche.
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