39246
PIANOPOLI

podstawowe informacje

numer artykutu
typ

segment produktu
temat

wymiary

wysokos¢ artykutu(w mm)
srednica artykutu(w mm)
waga netto

Material & Colour

materiat obudowy
kolor obudowy
materiat szkta/abazuru
kolor szkta/abazuru

Functionality

typ wytacznika
funkcja
bateria

informacje techniczne

stopien ochrony
klasa ochrony
napiecie sieciowe

Zmiany techniczne zastrzezone

39246
oprawa sufitowa

Oswietlenie do wnetrz
Crystal & Design(Krysztat

& Wz6r)

525
780
20,86 waga

stal nierdzewna
chrom

krysztat
przezroczysty

bez przetacznika
LED niewymienne
Nie

IP20
2
220-240V,50/60Hz

EGLO 39246

W sktad oprawy

wchodzg wbudowane
lampy LED.
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Nie mozna wymienia¢ lamp w
oprawie.

874/2012 m
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sciemnialny Tak

[lluminant 1

nominalny strumien swietlny(w Im) 215

réwnowartos¢ z zarowym zrédtem 22
Swiatfa

temperatura barwy swiatta 3000K ciepta biel
nominalny czas dziatania(w godz.) 25000 E G L O
15000

cykle przetaczeniowe

wskaznik oddawania barwy >80
Swiatta(Ra, CRI)

klasa energetyczna A+
szacowana moc zrédta 1.8000

Swiatta(doktadnos¢ 0,1W)

tolerancja barwy Swiatta <6

Kompatybilne sciemniacze

Berker - 286710
Busch - 6513 U-102
Busch - 6519 U
Busch - 6591 U-101
CLIPSAL - 32E450UDM
ELKO - 315GLE
GIRA - 0307 00/102
JUNG - 225 NV DE
JUNG - 225 TDE
Legrand - 400T
Legrand - 7759 03
Merten - 5771

OPUS - 852.095
PEHA - 433 HAB
SIEMENS - 5TC8 284

Zmiany techniczne zastrzezone
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