89768
ONJA

podstawowe informacje

numer artykutu
typ

segment produktu
temat

wymiary

wysokos¢ artykutu(w mm)
dtugos¢ artykutu(w mm)
waga netto

wystep artykutu(w mm)

Material & Colour

materiat obudowy
kolor obudowy
materiat szkta/abazuru
kolor szkta/abazuru

Functionality

typ wytacznika
funkcja
bateria

informacje techniczne

stopien ochrony
klasa ochrony

Zmiany techniczne zastrzezone

89768
oprawa Scienna
Oswietlenie zewnetrzne

pozostate /
nieskategoryzowane

155 | RETTYYY
220 et

1,087 waga

150

odlew aluminiowy
biaty

szkto ryflowane
przezroczysty

bez przetacznika
mozliwy montaz narozny
Nie

P44

EGLO

EGLO 89768
Oprawa jest
przystosowana do
zaréwek o klasach
energetycznych:

At -~

874/2012 m

EGLO Leuchten GmbH
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napiecie sieciowe 220-240V,50/60Hz

napiecie robocze 220-240V,50/60Hz
certyfikat ENEC
[lluminant 1

typ zrédta Swiatta(1) E27

zawiera zrodfa swiatta(1) Ekskluzywny E G LO

Zmiany techniczne zastrzezone
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