95359
TEDO 1

podstawowe informacje

numer artykutu 95359

typ oprawa do zabudowy
segment produktu Oswietlenie do wnetrz
temat pozostate /

nieskategoryzowane

wymiary

srednica artykutu(w mm) 80
gtebokos¢ montazowa(w mm) 115
wyciecie (w mm) 68

waga netto 0,741 waga

Material & Colour

materiat obudowy odlew aluminiowy
kolor obudowy nikiel satynowy EGLO 95359

Oprawa jest
<3| przystosowana do
@| aréwek o klasach
energetycznych:

Functionality

-
typ wytacznika bez przetacznika
funkcja 3-stopniowe Sciemnianie
bateria Nie >Q,,

informacje techniczne

Oprawe sprzedaje sie z

klasa ochrony 2 sarbwoWase
napiecie sieciowe 220-240V,50/60Hz — B3
napiecie robocze 220-240V,50/60Hz

Zmiany techniczne zastrzezone

EGLO Leuchten GmbH

l Heiligkreuz 22 | 6136 Pill | Austria
Tel. +43 (0) 5242/ 6996 - 0
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EG LO www.eglo.com



[lluminant 1

typ gniazda(1)

typ zrédta Swiatta(1)

zawiera zrodta Swiatta(1)

moc maksymalna(l)

kat strumienia swietlnego(w °)
nominalny strumien swietlny(w Im)
rownowartos¢ z zarowym zrédtem
Swiatta

temperatura barwy swiatta
nominalny czas dziatania(w godz.)
cykle przetagczeniowe

wskaznik oddawania barwy
Swiatta(Ra, CRI)

klasa energetyczna

kW/1000 h

funkcja

szacowana moc zrédta
Swiatta(doktadnos¢ 0,1W)

tolerancja barwy Swiatta

Zmiany techniczne zastrzezone
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