95686
CONESA

podstawowe informacje

numer artykutu
typ

segment produktu
temat

wymiary

wysokos¢ artykutu(w mm)
srednica artykutu(w mm)
waga netto

srednica podstawy(w mm)

Material & Colour

materiat obudowy
kolor obudowy
materiat szkta/abazuru
kolor szkta/abazuru

Functionality

typ wytacznika
bateria

informacje techniczne

stopien ochrony
klasa ochrony
napiecie sieciowe

Zmiany techniczne zastrzezone

95686
oprawa podtogowa

Oswietlenie do wnetrz

pozostate /

nieskategoryzowane

1700

380

5,279 waga
230

stal

nikiel satynowy
tkanina, szkto
biaty

przetacznik liniowy
Nie

IP20
2
220-240V,50/60Hz

EGLO

EGLO 95686

Oprawa jest
przystosowana do
zaréwek o klasach
energetycznych:
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napiecie robocze 220-240V,50/60Hz

certyfikat ENEC

[lluminant 1

typ zrédta swiatta(1) E27

zawiera zrédta swiatta(1) Ekskluzywny

EGLO
[lluminant 2

typ zrédta Swiatta(2) E1l4

zawiera Zrédta swiatta(2) Ekskluzywny

typ gniazda(2) El4

Zmiany techniczne zastrzezone
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