97625
SERRAVALLE

podstawowe informacje

numer artykutu
typ

segment produktu
temat

wymiary

wysokos¢ artykutu(w mm)
dtugos¢ artykutu(w mm)
waga netto

wystep artykutu(w mm)

Material & Colour

materiat obudowy
kolor obudowy
materiat szkta/abazuru
kolor szkta/abazuru

Functionality

typ wytacznika
funkcja
bateria

informacje techniczne

klasa ochrony
napiecie sieciowe

Zmiany techniczne zastrzezone

97625
oprawa Scienna
Oswietlenie do wnetrz

pozostate /
nieskategoryzowane

190
360
1,26 waga
105

stal
biaty
tkanina
szary

bez przetacznika
LED niewymienne
Nie

1
220-240V,50/60Hz

EGLO

EGLO 97625

W sktad oprawy
wchodza wbudowane
lampy LED.

Nie mozna wymieniaé lamp w
oprawie.
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napiecie robocze 220-240V,50/60Hz
sciemnialny Nie

[lluminant 1

nominalny strumien swietlny(w Im) 410

rownowartos¢ z zarowym zrédtem 36
Swiatfa

temperatura barwy Swiatta 3000K ciepta biel E G L O
25000

nominalny czas dziatania(w godz.)

wskaznik oddawania barwy >80
Swiatta(Ra, CRI)

klasa energetyczna A+
szacowana moc zrédta 5.4000

Swiatta(doktadnos¢ 0,1W)

tolerancja barwy Swiatta <6

Zmiany techniczne zastrzezone
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