96287
SAKEDA

Informacao Geral

NUmero de material
Tipo de luz

Segmento de produtos
Tema

Dimensoes

Artigo Altura (em mm)
Artigo Comprimento (em mm)
Peso liquido (kg)

Artigo Descarregamento (em mm)

Material & Colour

Material da estrutura
cor e acabamento da estrutura

Functionality

Tipo de interruptor

Sensor de angulo (em °)
Sensibilidade méax. (em lux)
Sensibilidade min. (em lux)
Tempo de combustdao min. (em
sec.)

Tempo de combustdo max. (em
sec.)

Distancia
Funcodes

Sujeito a alteracdes técnicas
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96287

luminaria de parede
luz de exterior
outro/ ndo atribuivel

170

70

0,735 Kilogram
100

aluminio fundido
antracite

sensor
100

10
200

10

720

6

possibilidade de
montagem de canto
LED ndo substituivel
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Incorpora lampadas LED.

substituidas.

874/2012

As lampadas ndo podem ser




Bateria

Informacao Técnica

Tipo de protecao P44

Classe de protecdo 1

Tensao de rede 220-240V,50/60Hz
Com regulacao de intensidade Nao
[lluminant 1

Fluxo luminoso nominal (em Im) 650

Comparacdo de watts com lampada 50
incandescente (W)

Temperatura de cor 3000K branco quente
Duracdo nominal 25000

NUmero de ciclos de comutacao 15000

indice de rendimento de cor (Ra, >65

CRI)

Classe de energia A++

Poténcia atribuida (0,1W precisao) 5

Tolerancia de cor (LED, SDCM) <6

Sujeito a alteracdes técnicas
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