
98305
SALICETO

 Informação Geral
Número de material 98305
Tipo de luz luminárias de encastrar
Segmento de produtos iluminação do lar
Tema outro/ não atribuível

Dimensões
Artigo Altura (em mm) 42
Artigo Diâmetro (em mm) 88
Profundidade de instalação (em
mm)

50

Corte (em mm) 68

Material & Colour
Material da caixa alumínio
Cor da caixa branco

Functionality
Tipo de interruptor sem interruptor
Funções LED não substituível
Bateria Não

Informação Técnica
Classe de proteção 2
Tensão de rede 220-240V,50/60Hz
Tensão de operação 220-240V,50/60Hz
Com regulação de intensidade Sim
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Illuminant 1
Ângulo de irradiação (em °) 50
Fluxo luminoso nominal (em lm) 450
Comparação de watts com lâmpada
incandescente (W)

60

Temperatura de cor 4000K branco neutro
Duração nominal 15000
Índice de rendimento de cor (Ra,
CRI)

>80

Classe de energia A+
Potência atribuída (0,1W precisão) 6
Tolerância de cor (LED, SDCM) <6

Reguladores de Luz Compatíveis
Berker - 2873  
Berker - 8542 12 00  
Busch - 2247 U  
Busch - 6523 U  
Busch - 6524 U  
CLIPSAL - 32E450UDM  
Eltako - EUD61NPN  
GIRA - 2262 00/I00  
GIRA - 238500/I00  
JUNG - 225 NV DE  
Legrand - 400T  
Legrand - 7759 03  
SIEMENS - 5TC8 256  
SIEMENS - 5TC8 263  
SIEMENS - 5TC8 284  
SIEMENS - 5TC8211-0  
Schalk - 123215  
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