98397
SERAS 2

Informacao Geral

NUmero de material
Tipo de luz

Segmento de produtos
Tema

Dimensoes

Artigo Diametro (em mm)

Material & Colour

Material da caixa
Cor da caixa

Functionality

Tipo de interruptor
Bateria

Informacao Técnica

Classe de protecgdo
Tensao de rede
Tensdo de operacao

[lluminant 1

Tomada (1)

Tipo de lampada (1)
Lampadas incl. (1)
Vatios (1)

Sujeito a alteracdes técnicas

l EGLO Leuchten GmbH

98397

foco

iluminacao do lar
outro/ ndo atribuivel

100

ago
preto

sem interruptor
Nao

1
220-240V,50/60Hz
220-240V,50/60Hz

GU10
GU10-LED
INCLUIDO
2X3,3W
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Candeeiro compativel
com lampadas das
classes energéticas:

QS

energética:

874/2012

Inclui uma ldmpada da classe

[
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Angulo de irradiacdo (em °) 38
Fluxo luminoso nominal (em Im) 240

Comparacdo de watts com lampada 40
incandescente (W)

Temperatura de cor 3000K branco quente
Duracao nominal 15000

indice de rendimento de cor (Ra, >80

CRI)

Classe de energia A+

kW/1000h 3

Poténcia atribuida (0,1W precisdo) 3.3000

Tolerancia de cor (LED, SDCM) <6

Sujeito a alteracdes técnicas
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