98425
SANIA 4

Informacao Geral

NUmero de material
Tipo de luz

Segmento de produtos
Tema

Dimensoes

Artigo Altura (em mm)

Artigo Comprimento (em mm)
Net Weight

Artigo Descarregamento (em mm)

Material & Colour

Material da caixa
Cor da caixa

Functionality
Tipo de interruptor
Funcdes

Bateria

Informacao Técnica

Classe de protecao

Tensao de rede

Tensao de operagao

Com regulacao de intensidade

Sujeito a alteracdes técnicas

98425

luminaria de parede
iluminacao do lar
outro/ ndo atribuivel

80

200

0,86 Kilogram
90

aluminio
niquel-mate

sem interruptor
LED ndo substituivel
Nao

2
220-240V,50/60Hz
DC 33,3V 300mA
Nao

EGLO

EGLO 98425

Incorpora lampadas LED.

A }

As lampadas ndo podem ser
substituidas.

874/2012

D

omr

li<i

EGLO Leuchten GmbH
l Heiligkreuz 22 | 6136 Pill | Austria
Tel. +43 (0) 5242/ 6996 - 0
Fax: +43 (0) 5242 / 6996 - 938
www.eglo.com

EGLO



[lluminant 1

Fluxo luminoso nominal (em Im) 1100

Comparacao de watts com lampada 70
incandescente (W)

Temperatura de cor 3000K branco quente
Durag¢ao nominal 25000

indice de rendimento de cor (Ra, >80

CRI)

Classe de energia A+

Poténcia atribuida (0,1W precisdo) 10

Tolerancia de cor (LED, SDCM) <6

Sujeito a alteracdes técnicas
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