11586

EGLO CONNECT -

VSeobecné informacie

Cislo vyrobku

Druh

Technologie

Barva svétla celkem
Typ objimky (1)

Typ svét. zdroje (1)
Energeticka trida
kW/1000h

EAN/UPC kéd

Rozmery

Préimér vyrobku (v mm)
Délka vyrobku (v mm)

Informacie o svetle

Nominalni svételny tok (i Im)

Mérny svételny tok (90°/120°/piny)
Vyzarovaci Uhel (v °)

Teplota barvy

Index podani barev (Ra, CRI)
Tolerance barvy svétla (LED, SDCM)

Technické informacie

Srovnani Wattd s béznou zarovkou
Faktor vykonu zarovky

Proud (v mA)

Nominalni vykon (ve W)

Nominalni zivotnost (v h)

Technické zmeny vyhradené

l EGLO Leuchten GmbH
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Mérny vykon (s presnostina 0,1 W) 9
Mérné zivotnost (v h) 25 000

Faktor udrziavania lumenov

Svételny tok zdroje 0,7
Prepinad informacif E ( LO
Stmivatelny zdroj Yes
Funkce S02
Z01
Doba zapnuti 30
Doba nabéhu 60 % 12
Pocet spinacich cykld 15 000

Technické zmeny vyhradené

EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22 | 6136 Pill | Austria

Tel. +43 (0) 5242/ 6996 - 0
EG LO Fax: +43 (0) 5242 / 6996 - 938
www.eglo.com


http://www.tcpdf.org

