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BASALGO 1

VSeobecné informacie

Cislo vyrobku

Druh

Vyrobkovy segment
Téma

Rozmery

Vyska vyrobku (v mm)
Priimér vyrobku (v mm)
Netto hmotnost

Material & Farba

Materidl télesa
Barva télesa
Materidl stinidla/skla
Barva stinidla/skla

Functionality

Typ prepinani
Funkce
Baterie

Technické informacie

Druh ochrany
Ochranna trida
Sitové napéti

Technické zmeny vyhradené

l EGLO Leuchten GmbH

94279
floor luminaire
Outdoor

sonstige / nicht
zuordenbar

1050
105
2,583 Kilogram

nerez ocel
nerez ocel
plast

¢ira, biela

bez vypinaca
LED replaceable
No

P44
1

220-230V,50/60Hz
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94279

X

Toto svietidlo obsahuje
zabudované svetelné
zdroje LED.

Urm—

Svetelné zdroje v tomto
svietidle sa nedaju vymenit.
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Provozni napéti 220-230V,50/60Hz
Stmivatelny No

Svetelny zdroj 1

Nominalni svételny tok (i Im) 320
Srovnani Wattl s béznou zdrovkou 31

Teplota barvy 3000K warm white
Nominalni zivotnost (v h) 25000 E G L O
15000

Pocet spinacich cykld

Index podani barev (Ra, CRI) >80
Energeticka trida A+
Mérny vykon (s presnosti na 0,1 W) 3.8000
Tolerance barvy svétla (LED, SDCM) <6

Technické zmeny vyhradené
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