96287
SAKEDA

VSeobecné informacie

Cislo vyrobku

Druh

Vyrobkovy segment
Téma

Rozmery

Vyska vyrobku (v mm)
Délka vyrobku (v mm)
Netto hmotnost
Rozpéti vyrobku (v mm)

Material & Farba

Material télesa
Barva télesa

Functionality
Typ prepinani

Uhel senzoru (v °)

Citlivost min. ( v luxech)
Citlivost max. ( v luxech)

Doba sviceni min. (ve vterinach)
Doba sviceni max. (ve vterinach)
Vzdéalenost (v m)

Funkce

Technické zmeny vyhradené

I EGLO Leuchten GmbH

96287
wall luminaire
Outdoor

sonstige / nicht
zuordenbar

170

70

0,735 Kilogram
100

hlinikova zliatina
antracitova

Sensor + day-/night-
Sensor

100

10

200

10

720

6

corner fitting
LED not replaceable
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Toto svietidlo obsahuje
zabudované svetelné
zdroje LED.

Svetelné zdroje v tomto
svietidle sa nedaju vymenit.
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Baterie No

Technické informacie

Druh ochrany P44
Ochranna trida 1
Sitové napéti 220-240V,50/60Hz

Stmivatelny No E G LO

Svetelny zdroj 1

Nominalni svételny tok (i Im) 650

Srovnani Wattl s béznou zarovkou 50

Teplota barvy 3000K warm white
Nominalni zivotnost (v h) 25000

Pocet spinacich cykld 15000

Index podani barev (Ra, CRI) >65

Energeticka trida A++

Mérny vykon (s presnostina 0,1 W) 5
Tolerance barvy svétla (LED, SDCM) <6

Technické zmeny vyhradené
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