96552
SERAS

VSeobecné informacie

Cislo vyrobku 96552

Druh spot

Vyrobkovy segment Indoor

Téma sonstige / nicht
zuordenbar

Rozmery

Préimér vyrobku (v mm) 100

Material & Farba

Material télesa ocel
Barva télesa nickel-antique, creme
Functionality EGLO 96552
v sz s ’ v Toto svietidlo je
Typ prepinani bez vypinaca Q/% ompatiin so
B ate ri e N I} energetickych tried:
A++
Technické informacie Q
Ochranna trida 1
Sitové napéti 220-240V,50/60Hz
Provozni napéti 220-240V,50/60Hz
Toto s:ietidlo sa pfel:ié!va.sz
zZlarovkou energetlc e trie ly:
. :
Svetelny zdroj 1
874/2012 u
Typ objimky (1) GU10
Typ svét. zdroje (1) GU10-LED

Technické zmeny vyhradené

EGLO Leuchten GmbH

l Heiligkreuz 22 | 6136 Pill | Austria
Tel. +43 (0) 5242/ 6996 - 0
Fax: +43 (0) 5242 / 6996 - 938

EG LO www.eglo.com



Vcetné svét. zdroje (1) INKLUSIV

Max. Watt (1) 2X3,3W

Vyzarovaci Uhel (v °) 38

Nominalni svételny tok (i Im) 240

Srovnani Wattl s béznou Zarovkou 40

Teplota barvy 3000K warm white

Nominalni zivotnost (v h) 15000

Pocet spinacich cykld 15000

Index podani barev (Ra, CRI) >80 E G L O
Energeticka trida A+

kw/1000h 3

Mérny vykon (s presnosti na 0,1 W) 3.3000
Tolerance barvy svétla (LED, SDCM) <6
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