EGLO

11769
LM _LED E27

General Information

Materialnummer 11769
Typ ljuskalla
Teknik -
Light colour Complete WARM WHITE
Sockel (1) E27
Ljuskalletyp (1) E27-LED-G80
Energiklass A++
kW/1000h 7
EAN/UPC 9002759117696
=
Dimensions *"_ﬁ’
Utsnitt (i mm) 80 il
Artikel diameter (i mm) 120
Li '

“ght Inforrr.watlf)n | “
Markeffekt for ljusfléde (i Im) 806 EHEpIs - EVEPYELQ
Markvarde for ljusflode 806
(90°/120°/voll) EGLO 11769
Strélvinkel (in °) 320
Fargtemperatur 2700K varmvitt T

Fargatergivningsindex (Ra, CRI) >80
Fargtolerans (LED, SDCM) <6
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Wattjamforelse med glédlampa

Lampans styrka 0.5 7 «wh/1000h
Stromstyrka (i mA) 60
Markeffekt (i W) 7
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Livslangd (i tim.) 15000
Markeffekt (0,1W precision) 7
Markvarde fér lampans livslangd 15000

Switch information

Dimbar glédlampa Ja

Tandtid <0,5 sec
Upptandningstid 60% <1 sec E G LO
15000

Vaxlingscykler

Kompatibla dimmers

Berker - 286710
CLIPSAL - 32E450UDM
Eltako - EUD61NPN
GIRA - 0307 00/102
JUNG - 225 TDE
Legrand - 400T
Legrand - 7759 03
OPUS - 852.096
SIEMENS - 5TC8211-0
Schalk - 123215
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