EGLO

11866
LM _LED E27 - V1

Allman information[]

Materialnummer 11866 ya
Typ ljuskalla

Teknik LED - HV

Light colour Complete WARM WHITE

Sockel (1) E27

Ljuskalletyp (1) E27-LED-G95

Energiklass A+

kW/1000h 5.5

EAN/UPC 9002759118662

Dimensioner

Installationsdjup (i mm) 140
Utsnitt (i mm) 95

Ljusinformation
| [ENERG "%

Markeffekt for ljusflode (i Im) 500 eHeprus - EVEPYELA
Markvarde for ljusflode 500

(90°/120°/voll) EGLO 11866
Stralvinkel (in °) 320
Fargtemperatur 2200K G

Fargatergivningsindex (Ra, CRI) >80
Fargtolerans (LED, SDCM) <6

A+ 4
Teknisk information D

Wattjamforelse med glédlampa 41 _
Lampans styrka 0.5 5.5 kwh/1000n
Stromstyrka (i mA) 45

Markeffekt (i W) 5.5
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Livslangd (i tim.) 20000
Markeffekt (0,1W precision) 5.5
Markvarde fér lampans livslangd 20000

Information om brytaren(]

Dimbar glédlampa Nej
Tandtid <0,5 sec
Upptandningstid 60% < 1sec
Vaxlingscykler 25000
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