93678
ZERACO

Allman information[]

Materialnummer 93678

Typ spot

Produktsegment inomhusbelysning
Tema ovrigt/ej klassificerbart

Dimensioner

Artikel hals (i mm)
Artikel diameter (i mm)
Nettovikt

Material & Farg[]

120
700
1.967 Kilogram

EGLO

Ytterholje stal, plast
Farg pa ytterhélje matt nickel
Functionality EGLO 93678
0 I‘den_na armatur kan
Typ av strémbrytare utan brytare Q%} Unergiasser amvindas
Batteri Nej
- . >
Teknisk information Q.
Skyddsgrad IP20
Skyddsklass 1
Natspanning 220-240V,50/60Hz
Driftspanning 220-240V,50/60Hz
Boskdila, energiaser 0 "
Ljuskalla 1[] s7a/2012 L]
Sockel (1) GU10
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Ljuskalletyp (1) GU10-LED
Ljuskalla inkl. (1) INKLUSIVE
Watt (1) 1X5W
Stralvinkel (in °) 110

Markeffekt for ljusflode (i Im) 400
Wattjamforelse med glédlampa 35
Fargtemperatur 3000K varmvitt
Livslangd (i tim.) 25000
Vaxlingscykler 15000 E G LO
Fargatergivningsindex (Ra, CRI) >80
Energiklass A+

kW/1000h 5

Markeffekt (0,1W precision) 5

Fargtolerans (LED, SDCM) <6
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